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Flir K1 Varmesøkende kamera
Produktnummer: RO41133290

IR og visuell, IP67, 160x120 pixels, inntil 4t. drift

Få en rask og fullstendig 360° vurdering av scenen:
• Klart termisk bilde takket være FLIR termisk oppløsning
• Bildefrekvens: 9 Hz
• MSX bildeforbedring gir perspektiv
• Pistolgrep gir siktlinje
• 57° × 44° portrettvisning omfatter topp til bunn
• Integrert lommelykt
• FLIR brannspesifikt brukergrensesnitt
• Samle overbevisende bevis og rapportering
• Enkelt å tolke bilde
• Snapshot-funksjon
• Lagre bilder i radiometrisk format
• Inkluder visuelt bilde
• Etterbehandling og rapportering av bilder i FLIR Tools
• Robust, slitesterk og pålitelig konstruksjon
• Lite og lett
• Værbestandig, IP67
• Fallbestandig til 2 meter (6 fot)
• Garanti: 2 år for deler og arbeid, 10 år for detektoren, etter 
kameraregistrering
• Opptil 5,5 timers batteristrøm
• Verdensomspennende servicenettverk
• Rimelig
Tekst og bilde er ikke bindende og kan endres.

Leveringsomfang:
Flir K1-kamera, håndleddsstropp, USB-C til USB-A-kabel, belteveske, hurtigstartguide.

Anbefalt tilleggsutstyr billader RO41133319
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=RO41133290Egenes Brannteknikk AS

Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as
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